
ЦВЕТНОЙ КАССЕТНЫЙ БЫТОВОЙ ВИДЕОМАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА 
НА ТРАНЗИСТОРАХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ 

С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ.

Обеспечивает высококачественную за­
пись и воспроизведение телевизионных 
передач цветного и черно-белого изобра­
жения совместно со звуковым сопровож­
дением от телевизора (оборудованных 
устройством сопряжения УСЦТ-2) и мало­
габаритной телевизионной камерой.

Отличается от известной модели 
«Спектр-203» внешним оформлением, ра­
бочим диапазоном частот звукового кана­
ла, скоростью магнитной ленты, длитель­

ностью записи (воспроизведения) и умень­
шенной потребляемой мощностью.

Наличие трехдекадного счетчика ленты 
позволяет быстро находить необходимые 
записи.

Футляр видеомагнитофона комбиниро­
ванный: передняя и задняя стенка - из 
ударопрочного полистирола, боковые - 
облицованы шпоном ценных пород дерева 
с учетом современных эстетических тре­
бований.

Технические характеристики
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СПЕКТР - 205

Тип магнитной ленты........................................................... хромдиоксидная
шириной 12.7 мм

Способ записи видеоинформации................................... наклонно-строчная,
двумя вращающимися 

видеоголовками
с частотной модуляцией 

Тип кассеты....................................................................................ВК-30; ВК-45; ВК-60
Скорость магнитной ленты............................................... 3,95 м/с
Скорость записи видеоинформации............................. 8,1м/с
Максимальное время записи или воспроизведе­

ния, мин:
с кассетой ВК-30........................................................... 90
с кассетой ВК-45 ........................................................... 150
с кассетой ВК-60........................................................... 210

Рабочий диапазон частот звукового канала .... 120... 8000 Гц
Коэффициент детонации..................................................... ±0,3%
Размах входного и выходного видеосигнала на . . .

нагрузке 75 Ом................................................................. 0,7 ... 1.4 В
Отношение звуковой сигнал/помеха............................. не менее 40 дБ
Отношение видеосигнал/помеха................................... не менее 40 дБ
Напряжение питания........................................................... 127; 220 В
Потребляемая мощность..................................................... 50 Вт
Габаритные размеры........................................................... 546 x 350 x 170 мм
Масса........................................................................................ 17 кг

Розничная цена (ориентировочная)................................... 2200 руб


