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И. Н. ДЕНИСЕНКО

МОСКОВСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В Москве закончен монтаж — опытной
станции цветного телевидения, аппаратура
которой разработана во Всесоюзном научно-
исследовательском институте телевидения в
содружестве с рядом предприятий нашей
страны.

Разработанная система цветного телеви-
дения является полностью совместимой с
системой черно-белого телевидения и По-

строена по принципу одновременной пере-
дачи трех изображений в основных цве-
тах — красном, синем и зеленом.

Как известно, под термином «совмести-
мость» понимается возможность приема
изображения цветного телевизионного цент-
ра на специальные приемники цветного те-
левидения в цветном варианте и прием
этого же изображения на приемники
черно-белого телевидения в черно-белом
варианте.

Приемники цветного телевидения могут
также принимать программы черно-белого
телецентра в черно-белом варианте. Опыт-
ные передачи цветного — телевизионного
центра будут проводиться на восьмом теле-
визионном канале.

Основные принципы построения аппаратуры

Основным отличием систем цветного те-
левидения от черно-белых систем является
то, что в них должны передаваться от каж-
дой точки объекта три информации 0об

основных цветах вместо одной информации
о яркости.

Не останавливаясь подробно на преиму-
ществах и недостатках последовательной и
одновременной систем, отметим, что только

одновременная система может удовлетво-
рить условию совместимости.

Упрощенная блок-схема, объясняющая
принцип действия совместимой одновремен-
ной системы цветного телевидения, пред-
ставлена на рис. 1.

На передающей стороне изображение
объекта / при помощи цветоделительной
системы 2 проецируется в основных цветах
на три передающие трубки 3. Затем три
сигнала, полученные в передающих трубках
после предварительного усиления 4, попа-
дают в устройство 5, называемое устрой-
ством уплотнения спектра частот видеосиг-
нала. В этом устройстве формируется пол-
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ный совместимый телевизионный сигнал.
Этот сигнал содержит яркостный сигнал,
полностью аналогичный сигналу — черно-
белого телевидения. В его спектр вводится
сигнал цветности. Сигнал цветности вводит-

сигналами цветности. Иными словами, этот
способ создает минимальные помехи при
приеме программ цветного телевизионного
центра на существующие приемники черно-
белого телевидения и позволяет получить
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Рис. 1. Блок— схема системы ЦТ
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ся в яркостный сигнал так, чтобы он созда-
вал минимальные помехи при приеме цвет-
ной программы в черно-белом варианте на
черно-белые приемники, а при приеме на
цветные приемники после его выделения из
полного сигнала в сочетании с яркостным
сигналом позволял бы получать цветные
изображения.

Сигнал с устройства уплотнения спектра
поступает на линейный усилитель и затем
на радиопередатчик 6. Экспериментальный
радиопередатчик имеет мощность в антен-
не 100 вт. Он разработан Московским фи-
лиалом научно-исследовательского  инсти-
тута телевидения.

На приемной стороне 7 после обратного
преобразования три сигнала в основных
цветах поступают на три приемные труб-
ки 6, имеющие красный, синий и зеленый
люминофоры соответственно. При помощи
устройства оптического совмещения 9 зри-
тель видит цветное изображение.

Одновременные системы цветного телеви-
дения разнятся между собой способами
уплотнения спектра частот видеосигнала.
Из существующих способов уплотнения
спектра частот телевизионного сигнала
условию совместимости максимально удов-
летворяет способ квадратурной модуляции
одной поднесущей частоты разностными

2

удовлетворительное цветное изображение
на приемниках цветного телевидения.

Частота поднесущей, которая в квадра-
туре модулируется разностными сигналами
цветности, лежит в диапазоне частот видео-
сигнала и является нечетной кратной гар-
моникой половинной строчной частоты.
Квадратурно промодулированную поднесу-
щую разностными сигналами цветности в
нашем случае называют сигналом цвет-
НОСТИ.

Исходя из соображений совместимости и
качества черно-белого и цветного изображе-
ния на приемниках, для опытной станции
цветного телевидения была выбрана одно-
временная система цветного телевидения с
квадратурной модуляцией поднесущей.

Выше приведен пример приемника цвет-
ного телевидения, работающего с тремя
приемными трубками. В настоящее время
на Московском электроламповом заводе
разработана масочная трубка для приема
цветных изображений с размером экрана
93 см. Принцип действия этой трубки со-
стоит в том, что лучи от трех электронных
прожекторов благодаря маске, стоящей пе-
ред экраном с люминофорами, попадают
всегда на свой люминофор соответственно.
Сам экран сделан из точек красного, синего
и зеленого люминофоров. Всего на экране


































































































































































































